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Однопакерная компоновка с электроклапаном «MIXER для ОРД» и ПЭД в кожухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – ЭЦН; 

2 – Кабель ПЭД; 

3 – ПЭД + ГЗ; 

4 – Кожух ПЭД 

5 – Кабель геофизический; 

6 – Электроклапан 

«MIXER для ОРД» 

7 – Стыковочный узел; 

8 – Пакер. 

 

Технические характеристики: 

 

Параметр 

Компоновка 

ОРД-146-1-

ЭЦН-ЭКВН-Х* 

Компоновка 

ОРД-168-1-

ЭЦН-ЭКВН-Х* 

Компоновка 

ОРД-178-1-

ЭЦН-ЭКВН-Х* 

Диаметр ЭК, мм 146 168 178 

Габарит ЭЦН 3,4 5 5 

Габарит ПЭД 81 103 103 

Габарит кожуха, 

мм 
114 123 123 

Максимальный 

дебит двух 

объектов, м3/сут 

300 500 500 

Расстояние 

между пластами, 

м: 

- не менее 

- не более 

 

 

 

5 

х 

Возможность 

отсечения от 

приема насоса 

(штуцирования) 

Верхний пласт 

Нижний пласт 

*–Х – в зависимости от измерительного прибора, применяемого в 

электроклапане  (М – манометр-термометр, Р – расходомер) 

 

Режимы работы электроклапана: 

А) Сообщение с приемом насоса  только жидкости верхнего пласта.  

Б) Сообщение с приемом насоса двух пластов одновременно (с 

возможностью создания индивидуального забойного давления) 

В) Сообщение с приемом насоса только жидкости нижнего пласта. 



5 
 

 

Двухпакерная компоновка с электроклапаном «MIXER для ОРД»  

 

 

 

1 – ЭЦН; 

2 – Кабель ПЭД; 

3 – ПЭД+ГЗ; 

4 – Кабель геофизический; 

5 – Электроклапан; 

6 – Двухканальный 

стыковочный узел; 

7 – Пакер верхний; 

8 – Клапан закачки; 

9 – Пакер нижний. 

Технические характеристики: 

 

Параметр 

Компоновка 

ОРД-146-2-

ЭЦН-ЭКВН-Х* 

Компоновка 

ОРД-168-2-

ЭЦН-ЭКВН-Х* 

Компоновка 

ОРД-178-2-

ЭЦН-ЭКВН-

Х* 

Диаметр ЭК, мм 146 168 178 

Габарит ЭЦН 5 5, 5А 5, 5А 

Габарит ПЭД 103 103,117 103,117 

Максимальный 

дебит двух 

объектов, м3/сут 

500 700 700 

Расстояние между 

пластами, м: 

- не менее 

- не более 

 

 

 

5 

Определяется соотношением плановых забойных 

давлений объектов 

Возможность 

отсечения от 

приема насоса 

(штуцирования) 

Верхний пласт 

Нижний пласт 

*–Х – в зависимости от измерительного прибора, применяемого в 

электроклапане  (М – манометр-термометр, Р – расходомер) 

 

Режимы работы электроклапана: 

А) Сообщение с приемом насоса  только жидкости верхнего пласта.  

Б) Сообщение с приемом насоса двух пластов одновременно (с 

возможностью создания индивидуального забойного давления) 

В) Сообщение с приемом насоса только жидкости нижнего пласта. 
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Однопакерная компоновка с электроклапаном «MIXER для ОРД»  

 

 

 

1 – ЭЦН; 

2 – Кабель ПЭД; 

3 – ПЭД+ГЗ; 

4 – Кабель геофизический; 

5 – Электроклапан; 

6 – Стыковочный узел; 

7 – Пакер. 

 

Технические характеристики: 

 

Параметр 

Компоновка 

ОРД-146-1-

ЭЦН-ЭКН-Х* 

Компоновка 

ОРД-168-1-

ЭЦН-ЭКН-Х* 

Компоновка 

ОРД-178-1-

ЭЦН-ЭКН-Х* 

Диаметр ЭК, мм 146 168 178 

Габарит ЭЦН 5 5, 5А 5, 5А 

Габарит ПЭД 103 103,117 103,117 

Максимальный 

дебит двух 

объектов, м3/сут 

500 700 700 

Расстояние 

между пластами, 

м: 

- не менее 

- не более 

 

 

 

5 

х 

Возможность 

отсечения от 

приема насоса 

(штуцирования) 

Нижний пласт 

*–Х – в зависимости от измерительного прибора, применяемого в 

электроклапане  (М – манометр-термометр, Р – расходомер) 

 

Режимы работы электроклапана: 

А) Сообщение с приемом насоса  только жидкости верхнего пласта.  

Б) Сообщение с приемом насоса двух пластов одновременно (с 

возможностью создания индивидуального забойного давления) 
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Однопакерная компоновка с электроклапаном 

 «MIXER для ОРД» и УЭЦН под пакером 

 

 

1 – Колона НКТ; 

2 – Кабель геофизический; 

3 – Электроклапан; 

4 – Кабель ПЭД; 

5 – Пакер с кабельным 

вводом; 

6 – Патрубок НКТ 33; 

7 – Патрубок НКТ 73; 

8 – Разделитель потоков; 

9 – ЭЦН; 

10 – ПЭД+ГЗ; 

11 – Кожух ПЭД . 

Технические характеристики: 

 

Параметр 

Компоновка 

ОРД-146-1-

ЭЦН-ЭКВ-Х* 

Компоновка 

ОРД-168-1-

ЭЦН-ЭКВ-Х* 

Компоновка 

ОРД-178-1-

ЭЦН-ЭКВ-Х* 

Диаметр ЭК, мм 146 168 178 

Габарит ЭЦН 5 5, 5А 5, 5А 

Габарит ПЭД 103 103,117 103,117 

Максимальный 

дебит двух 

объектов, м3/сут 

500 700 700 

Расстояние 

между пластами, 

м: 

- не менее 

- не более 

 

 

 

5 

х 

Возможность 

отсечения от 

приема насоса 

(штуцирования) 

Верхний пласт 

 

*–Х – в зависимости от измерительного прибора, применяемого в 

электроклапане  (М – манометр-термометр, Р – расходомер) 

 

Режимы работы электроклапана: 

А) Сообщение с приемом насоса  только жидкости нижнего пласта.  

Б) Сообщение с приемом насоса двух пластов одновременно (с 

возможностью создания индивидуального забойного давления) 
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Однопакерная компоновка с электроклапаном «MIXER для ОРД» для боковых стволов и 

скважин малого диаметра  

 

 

 

1 – Колонна НКТ; 

2 – Кабель ПЭД; 

3 – ЭЦН; 

4 –  ПЭД+ГЗ; 

5 – Кабель геофизический; 

6 – Электроклапан; 

7 – Стыковочный узел; 

8 – Пакер. 

 

Технические характеристики: 

 

Параметр 

Компоновка 

ОРД-102-1-

ЭЦН-ЭКН-Х* 

Компоновка 

ОРД-114-1-

ЭЦН-ЭКН-Х* 

Диаметр ЭК, 

мм 
102 114 

Габарит ЭЦН 2А 2А, 3 

Габарит ПЭД 81 81 

Максимальный 

дебит двух 

объектов, м3/сут 

200 200 

Расстояние 

между пластами, 

м: 

- не менее 

- не более 

 

 

 

5 

х 

Возможность 

отсечения от 

приема насоса 

(штуцирования) 

Нижний пласт 

*–Х – в зависимости от измерительного прибора, 

применяемого в электроклапане  (М – манометр-

термометр, Р – расходомер) 

 

Режимы работы электроклапана: 

А) Сообщение с приемом насоса  только жидкости 

верхнего пласта.  

Б) Сообщение с приемом насоса двух пластов 

одновременно (с возможностью создания 

индивидуального забойного давления) 
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Компоновка для одновременно-раздельной добычи с двумя УЭЦН 

 

 

1 –НКТ 

2 – Разделитель потоков 

3 – Верхняя УЭЦН 

4 – Многотрубный байпас 

5 – Стыковочный узел 

6 – Нижняя УЭЦН 

7 – Кожух ПЭД 

8 – Разъединитель колонн 

9 – Пакер 

. 

Технические характеристики: 

 

Параметр 

Компоновка ОРД-

МБ-ЭЦН-ЭЦН-

146 

Компоновка ОРД-

МБ-ЭЦН-ЭЦН-

168 

Общие 

Минимальный 

внутренний диаметр 

ЭК, мм 

127 147 

Минимальное 

расстояние между 

объектами, м 

5 5 

Максимальное 

расстояние между 

объектами, м 

700 700 

Количество трубок 

байпаса 
3 4 

Внутренний диаметр 

трубок, мм 
12 16 

Добыча (верхний объект) 

Максимальный дебит, 

м3/сут 
250 500 

Габарит ЭЦН 5 5 

Габарит ПЭД 96(100) 103 

Добыча (нижний объект) 

Максимальный объем 

закачки, м3/сут 
250 500 

Габарит ЭЦН 5 5 (5А) 

Габарит ПЭД 103 103 (117) 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИИ ОРД С УШГН
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Однопакерная компоновка с электроклапаном «MIXER для ОРД»  

 

 

 

 

1 – Колонна НКТ; 

2 – Колонна штанг; 

3 –  Штанговый 

глубинный насос; 

4 – Кабель геофизический; 

5 – Электроклапан; 

6 – Пакер. 

 

Технические характеристики: 

 

Параметр 

Компоновка 

ОРД-114-1-

ШГН-ЭКВН-

Х* 

Компоновка 

ОРД-146-1-

ШГН-ЭКВН-

Х* 

Компоновка 

ОРД-168-1-

ШГН-ЭКВН-

Х* 

Диаметр ЭК, 

мм 
114 146 168 

Тип насоса 
НН32, НН38, 

НН44 

НН32, НН38, 

НН44, НН57 

НН32, НН38, 

НН44, НН57 

Колонна 

штанг 
ШН16, ШН19 

ШН16, ШН19, 

ШН22, ШН25 

ШН16, ШН19, 

ШН22, ШН25 

Колонна НКТ НКТ 60 
НКТ 60, НКТ73, 

НКТ 89 

НКТ 60, НКТ73, 

НКТ 89 

Максимальный 

дебит двух 

объектов, м3/сут 

23 38 38 

Расстояние 

между пластами, 

м: 

- не менее 

- не более 

 

 

 

5 

х 

Возможность 

отсечения от 

приема насоса 

Верхний пласт 

Нижний пласт 

*–Х – в зависимости от измерительного прибора, применяемого в 

электроклапане  (М – манометр-термометр, Р – расходомер) 

 

Режимы работы электроклапана: 

А) Сообщение с приемом насоса  только жидкости верхнего пласта.  

Б) Сообщение с приемом насоса двух пластов одновременно (с 

возможностью создания индивидуального забойного давления) 

В) Сообщение с приемом насоса только жидкости нижнего пласта. 
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Однопакерная компоновка с электроклапаном «MIXER для ОРД» для боковых стволов  

 

 

1 – Колонна НКТ; 

2 – Колонна штанг; 

3 –  Канатная штанга; 

4 –  Насос штанговый специальный; 

5 – Кабель геофизический; 

6 – Электроклапан; 

7 – Пакер. 

 

Технические характеристики: 

 

Параметр 

Компоновка 

ОРД-102-1-

ШГН-ЭКВН-

Х* 

Компоновка 

ОРД-114-1-

ШГН-ЭКВН-

Х* 

Диаметр ЭК, мм 102 114 

Тип насоса СПР-44 СПР-57 

Колонна штанг 
Цельная + 

канатная 

Цельная + 

канатная 

Максимальный 

дебит двух 

объектов, м3/сут 

22 35 

Расстояние между 

пластами, м: 

- не менее 

- не более 

 

 

5 

х 

 

 

5 

х 

Возможность 

отсечения от 

приема насоса 

Верхний пласт 

Нижний пласт 

Верхний пласт 

Нижний пласт 

*–Х – в зависимости от измерительного прибора, 

применяемого в электроклапане  (М – манометр-

термометр, Р – расходомер) 

 

Режимы работы электроклапана: 

А) Сообщение с приемом насоса  только жидкости 

верхнего пласта.  

Б) Сообщение с приемом насоса двух пластов 

одновременно (с возможностью создания 

индивидуального забойного давления) 

В) Сообщение с приемом насоса только жидкости 

нижнего пласта. 

 
 



 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИИ ОРД С УЭЦН И УШГН
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Компоновка для одновременно-раздельной добычи с УЭЦН и УЩГН 

 

 

 

1 – Колонна ШН 

2 – Наружная НКТ 

3 – ШГН 

4 – Коллектор 

5 – ЭЦН 

6 – ПЭД 

7 – Кожух ПЭД 

8 – Разъединитель колонн 

9 – Пакер  

 

Область применения 

 

1. Скважины с двумя продуктивными объектами, эксплуатируемые 

штанговым глубинным насосом сверху и установкой 

электроцентробежного насоса снизу. 

Краткое описание 

Жидкость с нижнего объекта через внутренний канал пакера поступает в 

кожух ПЭД откуда производится ее отбор ЭЦН, после сообщения 

необходимого напора которым жидкость через внутренний канал 

коллектора поступает в колонну НКТ. Требуемое забойное давление для 

нижнего объекта задается изменением частоты работы УЭЦН. 

Жидкость с верхнего  объекта поступает в затрубное пространство над 

пакером откуда через внутренний канал коллектора поступает на прием 

ШГН и далее – в колонну НКТ. Требуемое забойное давление для 

верхнего объекта задается изменением частоты работы УШГН. 

 

Технические характеристики: 

Параметр Значение 

Диаметр обсадной колонны 

(условный), мм 

146 

Диаметр колонны НКТ (условный), 

мм 
73 

Глубина спуска УШГН, м не более 1300 

Глубина спуска УЭЦН, м не более 2000 

Количество эксплуатируемых 

пластов 
2 

Максимальная плотность жидкости, 

кг/м3 
1400 

Водородный показатель(pH) 

попутной воды, ед. 
от 5 до 8,5 

Максимальное объемное 

содержание свободного газа на 

приеме насосов, % 

35 (1-В)0,5, где В - 

относительная 

обводненность, ед 

Максимальное количество 

сероводорода, г/л 
0,01 

Максимальная температура 

жидкости на приеме насосов, °С 
150 

 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ ИЗ 
МАЛОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН
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Установка плунжерного насоса с гибридным приводом (ПНГП) 

 

 
 

1 – ПЭД 

2 – ЭЦН 
3 – Гибридный привод  
4 – Плунжерный насос 
5 – Кабель ПЭД 
6 – НКТ 

7 – СУ УЭЦН 

8 – СУ ПНГП 

 

Область применения 

 

1. Низкодебитные скважины (дебит до 30 м3/сут); 

2. Скважины глубиной более 1500 м; 

3. Скважины со сложным искривленным профилем 

ствола, в которых использование плунжерных насосов 

со штангами ограничено. 

Краткое описание 

В установке ПНГП осуществляется преобразование 

работы УЭЦН в возвратно поступательное движение 

рабочего органа плунжерного насоса ПН. Специальный 

гидронасос, состоящий из ЭЦН и гибридного привода 

(ГП) приводится в действие погружным 

электродвигателем. Внутри гидронасоса  осуществляется 

перекачка приводной жидкости ЭЦН по замкнутому 

контуру. 

 

В процессе такой работы реализуется движение плунжера  

гибридного привода в цилиндре гибридного привода, а 

так же жестко связанного с  ним плунжера плунжерного 

насоса (ПН) относительно цилиндра ПН. 

 

Основные особенности 

1. Возможность применения Оборудования для 

эксплуатации малодебитных и глубоких скважин со 

сложным профилем ствола.  

2. Возможность бесступенчатого изменения параметров 

работы Оборудования по информации с приборов 

контроля. 

3. Диагностирование работоспособности основных узлов 

гибридного привода и плунжерного насоса возможно 

по параметру наличия подачи на устье скважины, 

изменению давления и температуры на входе в 

гибридном приводе. 

 

 

Технические характеристики: 

Параметр Значение 

Диаметр обсадной колонны (условный), мм 146/168 

Диаметр колонны НКТ (условный), мм, не менее 73 

Количество эксплуатируемых объектов 1 

Напор, м, не более 2000 

Подача, , м3/сут, не более 

УПНГП – 1 (4000…8000) 

УПНГП – 2 (4000…8000) 

 

12…24 

20…40 

Типоразмер УЭЦН 5, 5А 

Подача ЭЦН 125, 160, 200 

Мощность ПЭД, от/до, кВт 12/62 

 



 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИИ ОРДИЗ С УЭЦН
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Компоновки ОРДиЗ ЭЦН для добычи с верхнего пласта и закачки в нижний 

 
 

 

 

 

 

1 – Внутренняя  НКТ; 

2 – Наружная НКТ; 

3 – Многотрубный байпас; 

4 – УЭЦН; 

5 – Стыковочный узел; 

6 – Пакер. 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

 

Параметр 

Компоновка 

ОРДиЗ-1-48-89-

ХХХ-ЭЦН* 

Компоновка  

ОРДиЗ-1-60-102-

ХХХ-ЭЦН* 

Общие 

Минимальный 

внутренний диаметр 

ЭК, мм 

127 147 

Диаметр внутренней  

НКТ, мм 
48 60 

Диаметр наружной 

НКТ, мм 
89 102 

Минимальное 

расстояние между 

объектами, м 

10 10 

Максимальное 

расстояние между 

объектами, м 

Нет ограничений Нет ограничений 

Количество трубок 

байпаса 
5 4 

Внутренний диаметр 

трубок, мм 
12 16 

Добыча 

Максимальный дебит, 

м3/сут 
250 700 

Закачка 

Максимальный объем 

закачки, м3/сут 
400 600 

 

* ХХХ – в зависимости от максимального устьевого давления  

 

 



19 
 

 

Компоновки ОРДиЗ ЭЦН для добычи с нижнего пласта и закачки в верхний 

 

 

 

 

1 – Внутренняя  НКТ; 

2 – Наружная НКТ; 

3 – Верхний пакер; 

4 – Кабель; 

5 – Разделитель потоков; 

6 – Нижний пакер; 

7 – УЭЦН. 

  

 

Технические характеристики: 

 

Параметр 

Компоновка 

ОРДиЗ-2-48-89-

ХХХ-ЭЦН* 

Компоновка  

ОРДиЗ-2-60-102-

ХХХ-ЭЦН* 

Общие 

Минимальный 

внутренний диаметр 

ЭК, мм 

126 147 

Диаметр внутренней  

НКТ, мм 
48 60 

Диаметр наружной 

НКТ, мм 
89 102 

Минимальное 

расстояние между 

объектами, м 

10 10 

Максимальное 

расстояние между 

объектами, м 

Нет ограничений Нет ограничений 

Добыча 

Максимальный дебит, 

м3/сут 
250 700 

Закачка 

Максимальный объем 

закачки, м3/сут 
400 600 

 

* ХХХ – в зависимости от максимального устьевого давления  
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Устьевая арматура для ОРДиЗ с УЭЦН 

 

1 – задвижка 

2, 3, 4 – манометры 

показывающие 

5 – кабельный ввод 

6 – обратный клапан 

7 – однопоточный 

отсечной клапан 

Особенности:  

Возможность перекрытия лини закачки при разгерметизации 

внутренней НКТ 

 

Технические характеристики: 

Параметр Величина 

Максимальное 

рабочее давление, 

атм 

140 

210 

350 

Рабочая среда 

Обычная: нефтяная эмульсия с 

содержанием механических примесей до 

25 мг/л с объемным содержанием СО2 и 

Н2S до 0,003% и до 98% воды по объему. 

Температура 

рабочей среды, °С, 

не более 

120 

 

 

 



 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИИ  ОРДИЗ С УШГН
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Компоновки ОРДиЗ ШГН для добычи с верхнего пласта и закачки в нижний 

 

 

 

 

 

1 – Колонна штанг; 

2 – Внутренняя  НКТ; 

3 – Наружная НКТ; 

4 – ШГН; 

5 – Разделитель потоков; 

6 – Пакер 

 

 

Технические характеристики: 

 

Параметр 

Компоновка 

ОРДиЗ-1-48-89-

ХХХ-ШГН* 

Компоновка  

ОРДиЗ-1-60-102-

ХХХ -ШГН* 

Общие 

Минимальный 

внутренний диаметр 

ЭК, мм 

124 124 

Диаметр внутренней  

НКТ, мм 
48 60 

Диаметр наружной 

НКТ, мм 
89 102 

Минимальное 

расстояние между 

объектами, м 

10 10 

Максимальное 

расстояние между 

объектами, м 

Нет ограничений Нет ограничений 

Добыча 

Максимальный дебит, 

м3/сут 
14 26 

Закачка 

Максимальный объем 

закачки, м3/сут 
400 600 

 

* ХХХ – в зависимости от максимального устьевого давления  
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Компоновки ОРДиЗ ШГН для добычи с нижнего пласта и закачки в верхний 

 

 

 

 

  

1 – Колонна штанг 

2 – Наружная НКТ 

3 – Внутренняя НКТ 

4 – Штанговый глубинный 

насос 

5 – Термобарокомпесатор 

6 – Пакер верхний 

7 – Разделитель потоков 

8 – Пакер нижний 

 

Технические характеристики: 

 

Параметр 

Компоновка 

ОРДиЗ-2-48-89-

ХХХ-ШГН* 

Компоновка  

ОРДиЗ-2-60-102-

ХХХ-ШГН* 

Общие 

Минимальный 

внутренний диаметр 

ЭК, мм 

124 124 

Диаметр внутренней  

НКТ, мм 
48 60 

Диаметр наружной 

НКТ, мм 
89 102 

Минимальное 

расстояние между 

объектами, м 

10 10 

Максимальное 

расстояние между 

объектами, м 

Определяется 

заданной 

динамикой 

Определяется 

заданной 

динамикой 

Добыча 

Максимальный дебит, 

м3/сут 
14 26 

Закачка 

Максимальный объем 

закачки, м3/сут 
400 600 

 

* ХХХ – в зависимости от максимального устьевого давления  
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Устьевая арматура для ОРДиЗ с УШГН 

 

 

 

1 – Сальник 

штангового насоса 

2 – Превентор 

малогаборитный 

3, 4, 5 – Манометры 

показывающие 

6 – Обратный клапан 

7 – Однопоточный 

отсечной клапан 

Особенности:  

Возможность перекрытия лини закачки при разгерметизации 

внутренней НКТ 

 

Технические характеристики: 

Параметр Величина 

Максимальное 

рабочее давление, 

атм 

140 

210 

350 

Рабочая среда 

Обычная: нефтяная эмульсия с 

содержанием механических примесей до 

25 мг/л с объемным содержанием СО2 и 

Н2S до 0,003% и до 98% воды по объему. 

Температура 

рабочей среды, °С, 

не более 

120 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИИ ОРЗ
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Двухпакерная компоновка с электроклапаном «DIVIDER для ОРЗ»  

 

 
 

1 – Кабель геофизический; 

2 – НКТ; 

3 – DIVIDER для ОРЗ; 

4 – НКТ 89; 

5 – НКТ 42; 

6 – Разъединитель колонны; 

7 – Пакер верхний; 

8 – Клапан циркуляционный; 

9 – Пакер нижний 

Область применения 

 

1.Нагнетательные скважины с двумя объектами под 

закачку; 

Краткое описание 

Закачка производится с устья по одному лифту в два 

объекта. Электроклапан «DIVIDER для ОРЗ» 

монтируется в скважине между лифтовой колонной НКТ 

и двухпакерной компоновкой. Поток жидкости, 

поступающий с устья по НКТ в оборудование «DIVIDER 

для ОРЗ» делится на два, один из которых закачивается в 

пласт, расположенный между пакерами, а другой – в 

пласт, находящийся под нижним пакером.   

Регулирование расхода и давления закачки производится 

изменением положения регулирующего клапана, 

входящего в состав делителя. Команда на изменением 

положения  клапана подается по геофизическому кабелю 

со специальной станции управления, расположенной на 

устье.  

Основные особенности 

 

1. Низкая металлоемкость компоновки (одна лифтовая 

колонна). 

2. Применение стандартной нагнетательной арматуры. 

3. Возможность оперативного штуцирования и закрытия 

любого из объектов. Степень штуцирования каналов в 

делителе изменяется путем подачи электрического 

сигнала с устьевой станции управления и может 

корректироваться с местного ПУ или on-line при 

необходимости. 

4. Отсутствует необходимость использования 

ненадежного глубинного узла учета расхода в составе 

компоновки. Периодический контроль объемов закачки 

по пластам производится устьевым расходомером. 

5. Возможность контроля давления и температуры 

закачиваемой по объектам жидкости в режиме онлайн. 

 

Технические характеристики: 

Параметр Значение 

Количество объектов для закачки 2 

MIN внутренний диаметр ЭК, мм 126 

MAX Суммарная приемистость по пластам, м3/сут 1000 
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Трехпакерная компоновка с электроклапаном «DIVIDER для ОРЗ» 

 

1 – Колона НКТ 73;

2 – Кабель геофизический;

3 – Электроклапан DIVIDER для ОРЗ 

верхний;

4 – Патрубок НКТ 48;

5 – Патрубок НКТ 89;

6 – Кабель геофизический;

7 – Пакер верхний;

8 – Кабель геофизический;

9 – Клапан закачки верхний;

10 – Электроклапан DIVIDER для ОРЗ 

нижний;

11 – Патрубок НКТ 48;

12 – Патрубок НКТ 89;

13 – Пакер средний

14 – Клапан закачки нижний;

15 – Пакер нижний.

1

3

2

5
4

9

10

14

Схема оборудования

6

7

8

11
12

13

15

 
 

1 – Колона НКТ 73; 

2 – Кабель геофизический; 

3 – Электроклапан DIVIDER для ОРЗ  

верхний; 

4 – Патрубок НКТ 48; 

5 – Патрубок НКТ 89; 

6 – Кабель геофизический; 

7 – Пакер верхний; 

8 – Кабель геофизический; 

9 – Клапан закачки верхний; 

10 – Электроклапан DIVIDER для ОРЗ  

нижний; 

11 – Патрубок НКТ 48; 

12 – Патрубок НКТ 89; 

13 – Пакер средний 

14 – Клапан закачки нижний; 

15 – Пакер нижний. 
  

Область применения 

 

1. Нагнетательные скважины с тремя объектами под 

закачку. 

Краткое описание 

Закачка воды производится с устья по одному лифту в 

три объекта. 

В верхнем электроклапане реализовано 2 положения 

запорного элемента при которых возможны:  

А) Сообщение всех объектов с лифтом НКТ 

Б) Отсечение от лифта НКТ  среднего и нижнего объекта. 

В нижнем электроклапане реализовано 2 положения 

запорного элемента при которых возможны:  

А) Сообщение среднего и верхнего объектов с выходом 

верхнего элктроклапана  

Б) Отсечение от выхода верхнего электроклапана 

среднего объекта.  

В нижнем электроклапане реализовано 2 положения 

запорного элемента, при которых возможны: 

А) Сообщение нижнего объекта с выходом среднего 

электроклапана  

Б) Отсечение от выхода среднего электроклапана 

нижнего объекта. 

 

Основные особенности 

 

1. Низкая металлоемкость компоновки (одна лифтовая 

колонна). 

2. Применение стандартной нагнетательной арматуры. 

3. Монтаж за одну СПО. 

4. Отсутствует необходимость использования глубинного 

узла учета расхода в составе компоновки. Периодический 

контроль объемов закачки по пластам производится 

устьевым расходомером. 

5. Возможность контроля давления и температуры 

закачиваемой по объектам жидкости в режиме онлайн. 

 

Технические характеристики: 

Параметр Значение 

Количество объектов для закачки 3 

Диаметр эксплуатационной колонны, мм 178 

Глубина спуска, м 3000 

Перепад  давления между объектами, МПа, не более 10 

Температура скважинной среды, 
о
С, не более 90  

 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ППД
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Установка насосная устьевая для поддержания пластового давления (УНУ ППД) 

 

 
 

1 – Электродвигатель;  

2 – Манометр (сброс);  

3 – Манометр (подача);  

4 – Расходомер; 

5 – Арматура;  

6 – ЭЦН  

7 – Кожух;  

8 – Обратный клапан;  

9 – Геокабель с оптоволоконным 

каналом;  

10 – Колонна НКТ;  

11 – Пакер;  

12 – Датчик давления 

Область применения 

 

1.Скважины, в которых давление закачки значительно не 

достигает проектных показателей. 

2. Концевые скважины на удалённых участках 

месторождений. 

3. Скважины с аварийным состоянием водоводов 

 высокого давления. 

4. Скважины фонда ППД, расположенные на участках с 

большими гидравлическими сопротивлениями 

трубопроводов. 

5.Альтернатива ШНС и БКНС. 

Краткое описание 

Подача жидкости закачки осуществляется по водоводу 

низкого давления. Через расходомер вода поступает по 

приемной линии в приемную полость устьевой арматуры, 

к которой пристыкован насос. Контроль давления в 

приемной линии производится электроконтактным 

манометром или датчиком давления. Электродвигатель 

вращает вал насоса через эластичную муфту и 

промежуточный шлицевый вал с торцевым уплотнением. 

Насос создает избыточное давление воды, необходимое 

для закачки. Станция управления поддерживает 

необходимые параметры работы с возможностью 

создания ПИД-регулирования.  

При необходимости компоновка комплектуется 

глубинным датчиком давления-температуры, а так же 

геокабелем с оптоволоконным модулем для проведения 

гидродинамических исследований.  

 

Основные особенности 

 

1. Высокая надежность оборудования; 

2. Энергоэффективность устьевого асинхронного 

двигателя; 

3. Возможность смены насоса без участия бригад ТКРС; 

4. Возможность проведения периодических 

гидродинамических исследований. 

 

Технические характеристики: 

Варианты исполнения оборудования Рвх (атм) 
Рнагн на устье 

(атм) 

Qнагн(м3/сут

) 

Индивидуальная закачка в скважинах с ЭК 

146 

До 17 До 250 

До 500 

Индивидуальная закачка в скважинах с ЭК 

168 
До 900 

Кустовая закачка с расположением 

установки в  колодце (шурфе) 
До 1250 

Дожимные установки До 200 До 250 До 1250 
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Установка дожимная насосная устьевая для поддержания пластового давления с магнитной 

муфтой (УДНУ ППД с ММ) 

 

 
 

1 – Электродвигатель 

2 – Подставка 

3 – Магнитная муфта 

4 – Манометры электроконтактные 

5 – Манометр показывающий 

6 – Установка расходомера 

7 – Корпус 

8 – Фланец подвесной 

9 – Фланец колонный 

10 – Труба ОТТМ (кожух) 

11 – ЭЦН 

12 – Клапан ШОК 

13 – Колонна НКТ 

14 – Пакер 

15 – Станция управления 

16 – Система теплообеспечения 

Область применения 

 

1. Скважины и группы скважин (в случае шурфового 

исполнения), на которых необходимо «дожать» давление 

закачки до проектного. 

Краткое описание 

Подача жидкости закачки осуществляется по водоводу 

низкого или высокого давления. Через расходомер вода 

поступает по приемной линии в приемную полость 

устьевой арматуры, к которой пристыкован насос. 

Контроль давления в приемной линии производится 

датчиком давления. Вращение от вала электродвигателя к 

валу насоса передается при помощи магнитной муфты. 

Герметичное разобщение зон высокого и низкого 

давления осуществляется при помощи титанового стакана 

муфты. Насос создает избыточное давление воды, 

необходимое для закачки. Станция управления 

поддерживает необходимые параметры работы с 

возможностью создания ПИД-регулирования. 

При необходимости компоновка комплектуется 

глубинным датчиком давления-температуры, а также 

геокабелем с оптоволоконным модулем для проведения 

гидродинамических исследований. 

 

Основные особенности 

 

1. Обеспечение требуемых параметров закачки; 

2. Отсутствие необходимости проектирования 

площадки под установку; 

3.  Простота ремонта и обслуживания оборудования 

(крановой техникой); 

4. Возможность работы в составе с погружными 

электроклапанами при организации ОРЗ. 

 

 

 

Технические характеристики: 

Параметр Значение 

Давление на входе  До 20 МПа 

Максимальный развиваемый напор  До 30 МПа 

Производительность  до 1000 м3/сут 

Размещение 
В скважине, 

 в шурфе 

Диаметр скважины (шурфа) От 146 мм 

 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ПЛАСТА 
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Механический комплекс защиты пласта (МКЗП) 

 

Работа насоса 
Глушение 

скважины 

Компоновка после 

подъема насоса 

Область применения 
 

1. Скважины с низким пластовым 

давлением и высоким риском 

поглощения ТЖГ при 
проведении ТКРС 

Краткое описание 

МКЗП герметично монтируется 

в скважине, разделяя 

продуктивный пласт с зоной 
размещения насосного 

оборудования, и имеет два 

рабочих положения. В одном из 

положений в период отбора 
жидкости внутренний канал 

клапана-отсекателя открыт, что 

обеспечивает сообщение приема 
насоса с  эксплуатируемым 

объектом. В другом - в момент 

проведения ремонтных работ 

происходит перекрытие канала, 
что позволяет изолировать ПЗП 

от контакта с жидкостью 

глушения, находящейся выше 
клапана-отсекателя. 

  
 

  

1 – Пакер,  
2 – Клапан-отсекатель,  
3 – Разъединительное устройство,  
 

 

Основные особенности 

 

1. Универсальность (возможность эксплуатации МКЗП с любым стандартным глубинно-насосным оборудованием); 
2. Возможность обработки ПЗП и контроля за разработкой эксплуатируемого объекта в  подпакерной зоне без 

извлечения всей системы с полным сохранением герметичности; 

3. Герметичность компоновки как при наличии градиента давления «сверху-вниз», так и «снизу-вверх»; 

4. Наличие средств борьбы с «присыпанием» и последующим «прихватом» элементов компоновки; 
5. Удобство монтажа (монтаж и демонтаж клапана-отсекателя за 1 СПО стандартным инструментом бригад ТКРС). 

6. Значительно сокращение времени вывода скважины на режим 

7. Снижение затрат на глушение скважин 

Технические характеристики: 

Параметр МКЗП 

Глубина спуска, м до 3000 

Перепад давления на клапане, МПа, не более 10 

Тип привода переключателя Нажимного действия 

Количество положений клапана 2 

Температура скважинной среды, 
0
С, не более 80 

Диаметр внутреннего канала клапана, мм, не менее 45  

 

 

 

 

1 

2 

3 



УСТЬЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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Клапан сбросной омываемый нефтью (СКОН) 

 

 
 

Область применения 

 

Скважины, в которых необходима организация сброса 

избыточного давления затрубного газа для обеспечения 

дополнительного притока жидкости  в скважину. 

Особенностью скважин является значительное 

количество затрубного газа, при организации 

стравливания которого происходит обледенение узлов 

запорно-регулирующих устройств, препятствующее в 

дальнейшем организации нормального сброса газа или 

перекрытие сечения сброса полностью. 

 

Краткое описание 

Клапан сбросной омываемый нефтью (СКОН-3,0) является запорно-регулирующим устройством, 

которое обеспечивает сброс избыточного давления газа из затрубного пространства в нефтегазопровод 

при заданном поддерживаемом перепаде давления от 0,1 до 3,0 МПа. При снижении фактического 

давления в затрубе ниже установленного сбросного или линейного, Клапан СКОН-3,0 выполняет роль 

обратного клапана.   

Исключение перемерзания запорно-регулирующих элементов Клапана обеспечивается обогревом 

корпуса постоянным потоком добываемой жидкости. Конструкция клапана исключает отрыв потока 

скважинной жидкости от омываемых поверхностей внутренних каналов корпуса потоком газа, таким 

образом, достигается полный контакт добываемой жидкости с корпусом Клапана, обеспечивая 

максимальную теплопередачу от скважинной жидкости корпусу Клапана. 

 

 

Основные особенности 

1. Отсутствие перемерзаний запорно-регулирующих элементов клапана. Возможность работы без 

применения нагревательных электрокабелей; 

2. Возможность обеспечения регулируемого сброса избыточного давления затрубного газа в диапазоне 

0,1 – 3,0 МПа; 

3. Исключение влияния АСПО на нормальную работоспособность запорно-регулирующих элементов 

сбросного клапана; 

4. Выполняет одновременно роль запорно-регулирующего устройства и обратного клапана. 

Технические характеристики: 

 Параметр Значение 

Давление (для предотвращения перетока жидкости в обратном направлении), 

МПа, не более 

4 

Диапазон изменяемого перепада  давления  (избыточное давление между 

линиями: затрубной и добывающей), МПа, не более  

0…3,0 

Температура рабочей среды, °С, не более 80 

Условный диаметр 6 проходных каналов корпуса, Ду, мм 16 мм. каждого 
Условный диаметр газового сбросного канала, Ду, мм 4,0 
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